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SCHEMI UNIFILARI




RIF. QUADRO [QRE]] 1 2 3 6 | 7 [ 8 [ 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 9,7
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] Icc [kA] 7.59
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO 2 | IP 55
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI ] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] -+ CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
QUAD RO: —{ca 23-49 - CEI EN 60670-24

Quadro resa Energia

CEl 23-51

Parcheggio soprelevato via Impallomeni

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA




RIF. QUADRO [QRE]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 J) L
\ ) =] =] [] O -
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® @ Fo- —~ 1 B - Ea ]
v
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON CONTATTO AUX (N, NUMERO DI BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN POSIZIONE | APPARECCHIO IN POSIZIONE DI CONTATTI INSTALLATI, IL
DI RIPOSO) RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
s ® ® ® e R == L= o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE CONTATTORE CON CONTATTINO | CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTINC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTINO
¥
1 A
= =
1
1
© S = i A
ey 1.
s 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PRESA (SIMBOLO GENERALE) PRESA CON INTERRUTTORE DI AVVIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (SPD)
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA la | SEGUE
IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO

[QRE]]

1

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEl 64-8
CEl0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSIV

Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF

Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  Comune di Milazzo

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO [QRE] | 1 2 3 4 7 8
]( -QF0.1
B4
| i
2 I id
[0 H
L1
L2
/I PE hs
* Selettivita 1 _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _
. !
Filiazione (valore in kA) _:L {Quick PRD20r 3PN T2 "j PE
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.2
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 RSTN 2 L1L2L3NPE 3 |L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Interruttore Interruttore Scaricatori AL quadro QGP
generale generale sovratensione Quadro generale
parcheggio
TIPO APPARECCHIO NG125a
INTERRUTTORE | lcu [kA]/ Icn [A] 16
lcu - CEIEN 609472 | N.POLI | In[A] 4p 80
lon - CEI EN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr[s] 80
Isd [A] tsd [s] 800
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi ASIIISIR
Idn [A] tdn [ms] 03 0
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 1x16 | 1x16 | 1x16 [ [ [ [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ [ [ [ [ [
b [A] Iz[A] 483 107 48,1 96
Unv] P kW] 400 30 30 400 30
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max [kA] 74 9,7 07 29
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 0 60 17
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -] DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 3 | SEGUE
IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO

[QRE]

D1/+

BUS Rs485

DOV-

13
—

1
5...35 V---
1+ -

g0

Multimetro Digitale Serie PM32xx

PB105302

@ P18
OV mm DOV DUt
2 ¢ oL Doz

1 Blocco di messa in cortocircuito

Multimetro digitale con misura dil, V, E, P e Q, f, THD su corrente e

tensione e PF.

Adatto per circuiti monofase e trifase (con o senza neutro) e garantisce la
misura di energia attiva, sia prodotta che consumata, con precisione in
classe 0.5S in conformita alla norma CEI EN 62053-22 e CEI EN

61557-12 PMD/Sx/K55/0.5.

Caratteristiche tecniche:
- Dotato di uscita Modbus RS485,

- 2 ingressi digitali,

- 2 uscite digitali programmabili.

- Dispositivo multitariffa, dotato di memoria interna.
- Tensione di alimentazione da 100/173 a 277/480 V CA con frequenza da

45 a 65 Hz; da 100 a 300 V CC.

- n. 3 TA XXX/5A

Comune di Milazzo

Parcheggio soprelevato via Impallomeni
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RIF. QUADRO

[QRE]

——
= = N ]
N L1 L1 L1
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CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 5 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  Comune di Milazzo

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO

[QRE]]

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 6 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  Comune di Milazzo _ _
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RIF. QUADRO

[QRE]]

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 7 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  Comune di Milazzo _ _
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RIF. QUADRO

[QRE]]

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE QRE Quadro resa energia_[Q00] [QRE].dwg
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RIF. QUADRO

[QRE]]

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA
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RIF. QUADRO

[QRE]]

1

TOPOGRAFICO
APPARECCHIATURA
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RIF. QUADRO 2 3 4 6 [ 7 [ 8 [ 9
CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
Icc PRES. SUL QUADRO [kA] 9,6
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] Icc [kA] 7.59
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO 2 | IP 55
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI  [X] — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI ] — CEIEN 60947-2
[] — CEIEN 60898
CARPENTERIA [X] — CEIEN 61439-2
[] -+ CEl 23-48 - CEI EN 60670-1
QUAD RO: —{ca 23-49 - CEI EN 60670-24

Quadro Generale Parcheggio

CEl 23-51

Parcheggio soprelevato via Impallomeni

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 1| SEGUE

IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA




RIF. QUADRO [QGP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 J) L
\ ) =] =] [] O -
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® @ Fo- —~ 1 B - Ea ]
v
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATIVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON CONTATTO AUX (N, NUMERO DI BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI CORRENTE
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN POSIZIONE | APPARECCHIO IN POSIZIONE DI CONTATTI INSTALLATI, IL
DI RIPOSO) RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL'APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
s ® ® ® e R == L= o
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE CONTATTORE CON CONTATTINO | CONTATTORE CON POSSIBILITA' | CONTATTORE CON CONTATTINC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTINO
¥
1 A
= =
1
1
© S = i A
ey 1.
s 1
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS) PRESA (SIMBOLO GENERALE) PRESA CON INTERRUTTORE DI AVVIATORE - SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA' AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (SPD)
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023] REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA la | SEGUE
IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO

[QGP]|

NOTE
BASE

Per la corretta interpretazione dei disegni e degli impianti ' necessaria una lettura congiunta di tutti gli elaborati di progetto.

Le caratteristiche tecniche indicate sul disegno sono le minime richieste.

Le cadute di tensione indicate sono quelle complessive a partire dagli attacchi BT dei trasformatori / arrivo linea.
Le correnti indicate per I'alimentazione agli UPS , tengono conto dell'assorbimento con batterie in carica a fondo.
Il presente progetto é redatto secondo le seguenti norme di riferimento

CEl 64-8
CEl0-21

Descrizione dispositivi Micrologic

Micrologic 2x protezione: LI
Micrologic 5x protezione: LSI
Micrologic 6x protezione: LSIG
Micrologic 7x protezione: LSIV

Micrologic E - misura: I, V, P, E, PF

Micrologic H - misura: I, V, P, E, f, cos phi, armoniche, THD

CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 2 | SEGUE
TAVOLA

IMPIANTO  Comune di Milazzo

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO [QGP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
B
-QF0.1 § -QF0.1.3 -QF0.2.2 -QF0.1.4
u EP'_ _?JI - T ST
0 I
2 I id id
[0}
3TA
q _Ek;l
% -KM0.2.1
=1
N / N
/I PE
* Selettvita 1 . . . . _ Pws200 . . . I . .
A .
Filiazione (valore in kA) _:L {Quick PRD20r 3PN T2 PE ‘F
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.2.1 -WC0.2.2 -WC0.2.3
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE |L1L2L3NPE 1 2 L1L2L3NPE 3 L1L2L3NPE 4 LINPE 5 | LINPE 6 | LINPE 7 L2NPE 8 | L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Interruttore Interruttore Scaricatori Strumento llluminazione 1 llluminazione llluminazione llluminazione 2 llluminazione
generale generale sovratensione multifunzione Piano terra piano terra sicurezza Piano terra piano terra
TIPO APPARECCHIO iC60 N STI iCA0N iCAON iCAON
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ len [A] 10 10 10 10
lcu - CEIEN 609472 | N.POLI | In[A] 4p 63 1P+N 10 1P+N 6 1P+N 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir[A] tr[s] 63 10 6 10
Isd [A] tsd [s] 630 100 60 100
i [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na ACT7a iCT Na AC7a
TELERUTTORE | BOBINA[V] | N.POLI [ n[A] | [ [ [ [ [ [ [ [ [ wa | 2P | 16 [ [ [ [ 2 | 2P | 16
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 110 | 10 | 1x10 [ | | | | | | | a5 | x5 | x5 | 1x15 | 1x15 | 1x15 | | 125 | 1x25 | 1x25
b [A] Iz [A] 451 80 48 24 1 24 48 33
un[v] P kW] 400 26,96 26,96 1,2 230 1 230 02 12 230 1
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 7 9,6 01 02 01 0.2 01 0,2
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 1 0 50 2,9 50 06 80 28
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 3 | SEGUE
IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO [QGP]| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A ’ A
B J‘ B
-QF0.2.4 -QF0.1.5 -QF0.2.6 -QF0.1.6 -QF0.2.8 -QF0.1.7
_?)I o -7 -7 -
Id Id Id
[« _Et;l [« _Et;l
-KM0.2.5 -KM0.2.7
/ N N / N N / N
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) __L _j PE - - PE = - - - e - _F - - -
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.2.4 -WC0.2.5 -WC0.2.6 -WC0.2.7 -WC0.2.8 -WC0.2.9
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 9 | Lowe 10 LaweE 11 | Lowee 12 | Lowee 13 LiNpE 14 [ e 15 [ 16 LawpE 17 | rowe
DESCRIZIONE CIRCUITO llluminazione llluminazione 3 llluminazione llluminazione llluminazione 4 llluminazione llluminazione llluminazione 5 llluminazione
sicurezza Piano terra piano terra sicurezza pensilina secondo piano terra sicurezza Palilinea 1 palilinea 1
livello
TIPO APPARECCHIO iCAON iC40N iC40N iCA0N iC40N iC40N
INTERRUTTORE | Icu [KA]/ Icn [A] 10 10 10 10 10 10
lcu- CEIEN 60947-2 | N. POLI [ InA] 1P+N 6 1P+N 10 1P+N 6 1P+N 10 1P+N 6 1P+N 10
lon - CEI EN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir[A] tr[s] 6 10 6 10 6 10
Isd [A] tsd [s] 60 100 60 100 60 100
li [A]
Ig[A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE iCT Na AC7a iCT Na AC7a iCT Na AC7a
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] [ [ [ [ 2 | 2P | 16 [ [ [ [ wa | 2P | 16 [ [ [ [ 2 | 2P | 16
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 115 | 1x15 | 1x15 | | b | x4 [ 1d | A5 [ 1x15 | 1x15 | | 25 | 125 | 15 | 1x15 | 1x15 | 1x15 | | 125 | 1x25 | 1x25
Ib [A] 1Z[A] 1 24 48 45 1 24 29 33 1 24 3,9 33
Un[v] P kW] 230 0,2 12 230 1 230 0,2 08 230 0,6 230 0,2 1 230 0,8
FONDO LINEA | Icc min [KA] Icc max [kA] 01 0,1 01 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 03
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 80 1 140 31 140 16 80 17 80 1 50 14
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 4 | SEGUE
IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA

Parcheggio soprelevato via Impallomeni




RIF. QUADRO [QGP]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A ' A
| Jt
-QF0.2.10 -QF0.1.8 -QF0.2.12 -QF0.1.9 -QF0.1.10 -QF0.1.11 -QF0.1.12 -QF0.1.1
= 2 o ) o =
d d Id d Id d
q _Ek;l
-KM0.2.11
L1
2 " 2 2 2 2 2 2
* Selettivita
** Filiazione (valore in kA) __L _j PE - - PE T D T T T e T T T e T T _F - j? - T _}T
y Y Y | y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.2.10 -WC0.2.11 -WC0.2.12 -WC0.1.9 -WC0.1.10 -WC0.1.11 -WC0.1.12 -WC0.1.13
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 18 [ e 19 Lawpe 20 [ awee 21 [ e 22 [ e 23 [ e 24 [ avee 25 [Lwatavee 26 [ avee
DESCRIZIONE CIRCUITO llluminazione lluminazione 6 lluminazione llluminazione Prese locale tecnico Presa cassa autom. Presa cassa autom. Alimentazione Alimentazione
sicurezza Pali linea 2 pali linea 2 sicurezza livello 1 livello 2 sharre automatiche centrale incendio
TIPO APPARECCHIO iCA0N iCAON iCAON iCA0N iCAON iCAON iCAON iCAON
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 10 10 10 10 10 10 10 10
Icu - CEIEN 609472 | N. POLI | In[A] 1P+N 6 1P+N 10 1P+N 6 1P+N 16 1P+N 16 1P+N 16 3P+N 16 1P+N 10
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE C [ [ C C C C C
Ir [A] tr[s] 6 10 6 16 16 16 16 10
Isd [A] tsd [s] 60 100 60 160 160 160 160 100
li [A]
g [A] tg[s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na ACT7a
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | w | 2P [ 16 | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 115 | 1x15 | 1x15 | [ b4 | oa | oa [ oas [ axas [ axas | @5 [ 5 ] s | x5 | xe5 [ x5 | x5 [ a5 [ 25 [ 6 [ e [ e | x5 [ 1x15 | 1x15
b [A] Iz [A] 1 24 39 45 1 24 9,7 33 48 33 48 33 48 52 14 24
Un[Vv] P kW] 230 0.2 08 230 08 230 02 230 2 230 1 230 1 400 3 230 03
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 0,1 0.2 01 0.2 0 01 13 2,7 13 2,7 13 2,7 04 18 08 18
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 50 06 150 2,6 150 18 5 04 5 02 5 02 40 03 5 01
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -| DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
DISEGNATORE -| PAGINA 5 [ SEGUE
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RIF. QUADRO [QGP]| 1 2 3 4 5 7 8
[A> '
-QF0.1.14 Jt -QF0.1.15 -QF0.1.16 -QF0.1.17 -QF0.1.18
> F = > >
d d d d d
L1 L1
2 7 s 2 is
* Selettivita i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Filiazione (valore in kA) __L j PE j_pg e
- y
NUMERAZIONE MORSETTI -WC0.1.14 -WC0.1.15 -WC0.1.16
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE 27 | L3NPE 28 |L1L2L3NPE 29 |L1L2L3NPE 30 L2NPE 31 L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Alimentazione aux Colonnina ricarica Impianto Riserva Riserva
auto Fotovoltaico
TIPO APPARECCHIO iCA0N iCAON iCA0N iCAON iCA0N
INTERRUTTORE | Icu [kA]/ lcn [A] 10 10 10 10 10
lcu - CEIEN 609472 | N.POLI | In[A] 1P+N 10 3P+N 40 3P+N 6 1P+N 16 1P+N 16
lon - CEIEN 60898-1 | CURVA/SGANCIATORE [ [ C [ C
Ir[A] tr[s] 10 40 6 16 16
Isd [A] tsd [s] 100 400 60 160 160
i [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA[V] | N.POLI [ In[A] | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 11 EPR 11
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmg] 5 [ x15 [ x5 [ 16 | 16 [ 16 | 16 [ 1x6 | 1x6 [ [ [ [ [ [ [ [ [
b [A] 1z [A] 1 24 321 52 0 52
un[v] P kW] 230 02 400 20 400
FONDO LINEA Icc min [kA] Icc max [KA] 08 18 08 32 25 6,8
LUNGHEZZA [m] dV TOTALE [%] 5 0,1 20 1 5 0
NOTE FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV FG160R16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
CLIENTE PROGETTO ing. Pietro Curreri| FILE quadro parcheggio milazzol [Q00] [QGP].dwg
ARCHIVIO -] DATA 17/02/2023| REVISIONE R0.0
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IMPIANTO - Comune di Milazzo TAVOLA
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RIF. QUADRO

[QGP]

D1/+

BUS Rs485

DOV-

1
5...35 V---

S+l

13
—

g0

Multimetro Digitale Serie PM32xx

PB105302

@ P18
OV mm DOV DUt
2 ¢ oL Doz

1 Blocco di messa in cortocircuito

Multimetro digitale con misura dil, V, E, P e Q, f, THD su corrente e

tensione e PF.

Adatto per circuiti monofase e trifase (con o senza neutro) e garantisce la
misura di energia attiva, sia prodotta che consumata, con precisione in
classe 0.5S in conformita alla norma CEI EN 62053-22 e CEI EN

61557-12 PMD/Sx/K55/0.5.

Caratteristiche tecniche:
- Dotato di uscita Modbus RS485,

- 2 ingressi digitali,

- 2 uscite digitali programmabili.

- Dispositivo multitariffa, dotato di memoria interna.
- Tensione di alimentazione da 100/173 a 277/480 V CA con frequenza da

45 a 65 Hz; da 100 a 300 V CC.

- n. 3 TA XXX/5A

Comune di Milazzo
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RIF. QUADRO
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CALCOLO DELLE CONDUTTURE




ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Tensione Nominale [V]

Sistema di Neutro

Distribuzione

P. Contrattuale [kW]

Frequenza[Hz]

400

TNS

3 Fasi + Neutro

26,96

50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%]

Cos @cc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90

1/38




STRUTTURA QUADRI

| QGP - Quadro Generale Parcheggio |
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LINEE

: Ph/N/PE Tensione Io
Utenza Siglatura . P [k Cos

g Derivazione (kW] i [\ (Al
Quadro: [QGP] Quadro Generale Parcheggio
Scaricatori 3F+N+PE 0 400 0
sovratensione
Strumento 3F+N+PE 0 400 0
multifunzione
llluminazione 1 E+N+PE 1,2 0,90 230 5,79
Piano terra
III_umlna2|one Uo.2.1 E+N+PE 1 0,90 230 4,83
piano terra
llluminazione U0.2.2 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
llluminazione 2
B F+N+PE 1,2 0,90 230 5,79
llluminazione
piano terra U023 FAN+PE ! 0.9 20 8
llluminazione Uo0.2.4 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
llluminazione 3 E+N+PE 1,2 0,90 230 5,79
Piano terra
llluminazione
piano terra 025 FAN+PE ! 0.9 20 8
Ianmamone U0.2.6 E+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
llluminazione 4
pensilina secondo F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86
livello
llluminazione U0.2.7 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89
piano terra
Ianmamone U0.2.8 E+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
munynamoneS E+N+PE 1 0,89 230 4,83
Palilinea 1
llluminazione U0.2.9 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86
palilinea 1
llluminazione U0.2.10 E+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
llluminazione 6 E+N+PE 0,8 0,90 230 3,86
Pali linea 2
IHmnmamone U0.2.11 E+N+PE 0,8 0,90 230 3,86
pali linea 2
llluminazione U0.2.12 E+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
sicurezza
Prese locale tecnico U0.1.9 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
Presa cassa autom. U0.1.10 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
livello 1
Presa cassa autom. U0.1.11 E+N+PE 1 0,90 230 4,83
livello 2
Amnmﬂamone_ U0.1.12 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
sbarre automatiche
AmneMapone_ U0.1.13 E+N+PE 0,3 0,90 230 1,44
centrale incendio
Alimentazione aux U0.1.14 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96
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. Ph/N/PE Tensione lo
Utenza Siglatura . . P [k Cos

9 Derivazione [kW] M V] [A]
aCSt'g“”'“a ricarica U0.1.15 3F+N+PE 20 0,90 400 32,07
Impianto U0.1.16 3F+N+PE 0 400 0
Fotovoltaico
Riserva F+N+PE 0 230 0
Riserva F+N+PE 0 230 0
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE

Utenza Modello SPD limp Imax In Ve
[KA] [KA] [KA] [kV]

Quadro: [QGP] Quadro Generale Parcheggio
Scaricatori iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2 20 5 15

sovratensione
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REGOLAZIONI

Curva

Utenza Interruttore Sganciatore In[A] Ir [A] Te[s] Im [KA] lsa [KA] Tsa [s]

Siglatura Poli li [xlnlg- Al Tg [S] Differenz. | Classe lan [A] [-Ir—:g]
Quadro: [QGP] Quadro Generale Parcheggio
g”é‘;gr“;gre iC60 N Cc 63 63 - 0,63 0,63 -
Q1 4 - - R
g';’:]‘;“f‘ezr'r‘;”e 1 iC40 N C 10 10 - 0.1 0.1 .
Q0.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
'S':gmg‘;‘zﬂone iC40 N C 6 6 : 0,06 0,06 ;
Q0.2.2 1+N - - -
E,'g’:(')“f‘ezr'r‘;”e 2 iC40 N C 10 10 : 0.1 0.1 :
Q0.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
'S':gmg‘;‘zﬂone iC40 N C 6 6 : 0,06 0,06 ;
Q0.2.4 1+N - - -
E,'g’:(')“f‘ezr'r‘;”e 3 iC40 N C 10 10 : 0.1 0.1 :
Q0.1.5 1+N ; - - Vigi AC 0,03 Ist.
'S':gmg‘;‘zﬂone iC40 N c 6 6 - 0,06 0,06 -
Q0.2.6 1+N - - -
Illuminazione 4
pensilina secondo iC40 N C 10 10 - 0,1 0,1 -
livello
Q0.1.6 1+N ; - - Vigi AC 0,03 Ist.
'S':gmg‘;‘zﬂone iC40 N c 6 6 - 0,06 0,06 -
Q0.2.8 1+N - - -
puminazione 5 iC40 N C 10 10 : 0.1 0.1 :
Q0.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
'S':gmg‘;‘zﬂone iC40 N c 6 6 - 0,06 0,06 -
Q0.2.10 1+N - - -
puminazione 6 iC40 N C 10 10 : 0.1 0.1 :
Q0.1.8 1+N ; - - Vigi AC 0,03 Ist.
's'!gmg‘fzﬂo”e iC40 N c 6 6 - 0,06 0,06 -
Q0.2.12 1+N - - -
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Curva

Utenza Interruttore In [A Ir [A Te[s Im [KA Isa [KA Tsd[s
Sganciatore n[Al Al r[s] m [kA] =d [kA] =ds]
. . |g . TAn
Siglatura Poli li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g | xio-a] | o0 AT ms)
Prese locale tecnico iC40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Presa cassa autom. iC40 N C 16 16 ; 0,16 0,16 -
livello 1
Q0.1.10 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Presa cassaautom. | 40 c 16 16 - 0,16 0,16 -
livello 2
Q0.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Alimentazione iC40 N c 16 16 - 0,16 0,16 -
sbarre automatiche
Q0.1.12 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Alimentazione .
centrale incendio IC40 N c 10 10 ) 01 01 )
Q0.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Alimentazione aux iC40 N C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q0.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Colonnina ricarica iC40 N c 40 40 i 0.4 0.4 i
auto
Q0.1.15 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Impianto iC40 N c 6 6 ; 0,06 0,06 ;
Fotovoltaico
Q0.1.16 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Riserva iC40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.17 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Riserva iC40 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q0.1.18 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
INTERRUTTORE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
26,96 45,08 45,08 43,15 41,99 0,9 0,8
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L1 3F+N+PE uni 1 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 10 1x 10 1x 10 1,85 0,12 14,55 22,12 0,04 0,04 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
45,08 80 10 9,59 6,97 6,97
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
Interruttore iC60 N 4 c 63 - 0,63 0,63
generale
Q1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
SCARICATORI SOVRATENSIONE

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

b L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

0

9/38




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
STRUMENTO MULTIFUNZIONE

P [kW]

Ib [A]/Inm [A]

Ib L1 [A]

b L2 [A]

Ib L3 [A]

COS @b

Kutilizzo

Kcontemp.

0

0

0

0

0
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE 1 PIANO TERRA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 5,79 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
E)'.”m'“az'one L ic40 N 14N C 10 10 0.1 0.1
iano terra
Q0.1.3 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PIANO TERRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.1 F+N+PE multi 50 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 617,33 59 631,89 28,02 2,86 2,9 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 24 9,19 0,2 0,08 0,08
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.1 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.2 F+N+PE multi 50 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
Ix 15 1x 15 1x 15 617,33 5,9 631,89 28,02 0,57 0,61 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,2 0,08 0,08
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
llluminazione iC40 N 14N c 6 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.2 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE 2 PIANO TERRA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 0 5,79 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
E)'.”m'“az'one 2 iC40 N 1+N c 10 10 0,1 0,1
iano terra
Q0.1.4 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PIANO TERRA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.3 F+N+PE multi 80 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 592,64 8,72 607,19 30,84 2,76 2,8 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 33 9,19 0,21 0,09 0,09
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.3 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI

15/38




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

ILLUMINAZIONE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.4 F+N+PE multi 80 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 15 987,73 9,44 1002,29 31,56 0,91 0,95 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,12 0,05 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
llluminazione iC40 N 14N c 6 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.4 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE 3 PIANO TERRA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 5,79 0 0 5,79 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
E)'.”m'“az'one 3 iC40 N 1+N c 10 10 0,1 0,1
iano terra
Q0.1.5 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PIANO TERRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.5 F+N+PE multi 140 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 4 1x 4 1x 4 648,2 14,14 662,75 36,26 3,03 3,07 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 45 9,19 0,19 0,08 0,08
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.5 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE SICUREZZA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.6 F+N+PE multi 140 11 30 - rawv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 1728,53 16,52 1743,09 38,64 1,6 1,64 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,07 0,03 0,03
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
llluminazione iC40 N 14N c 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.6 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE 4 PENSILINA SECONDO LIVELLO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,8 3,86 3,86 0 0 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Te[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[A] Al r[s] m [KA] il
Siglatura Tsd [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
llluminazione 4
pensilina secondo iC40 N 1+N C 10 10 0,1 0,1
livello
Q0.1.6 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PIANO TERRA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,6 2,89 2,89 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.7 F+N+PE multi 80 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 592,64 8,72 607,19 30,84 1,65 1,69 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
2,89 33 9,19 0,21 0,09 0,09
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.7 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.8 F+N+PE multi 80 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 15 987,73 9,44 1002,29 31,56 0,91 0,95 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,12 0,05 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al |
llluminazione iC40 N 14N c 6 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.8 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE 5 PALILINEA 1

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,89 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
llluminazione 5 ic40 N 14N C 10 10 0.1 0.1
Palilinea 1
Q0.1.7 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PALILINEA 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,8 3,86 0 3,86 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.9 F+N+PE multi 50 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 2,5 370,4 5,45 384,95 27,57 1,38 1,42 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
3,86 33 9,19 0,33 0,14 0,14
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.9 AC7b) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE SICUREZZA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.10 F+N+PE multi 50 11 30 - rawv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 617,33 5,9 631,89 28,02 0,57 0,61 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,2 0,08 0,08
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al |
llluminazione iC40 N 14N c 6 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.10 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

ILLUMINAZIONE 6 PALI LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,8 3,86 0 0 3,86
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
SR n[A] r [A] r[s] m [KA] sd [KA]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
llluminazione 6 ic40 N 14N C 10 10 0.1 0.1
Pali linea 2
Qo0.1.8 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ILLUMINAZIONE PALI LINEA 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,8 3,86 0 0 3,86 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.11 F+N+PE multi 150 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 4 1x 4 1x 4 694,5 15,15 709,05 37,27 2,59 2,63 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
3,86 45 9,19 0,18 0,07 0,07
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Rele Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 16A Na (6A -
Ct0.2.11 ACTb) 16
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone
massimo minimo
SI SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

ILLUMINAZIONE SICUREZZA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.2.12 F+N+PE multi 150 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 1852,0 17,7 1866,55 39,82 1,71 1,75 4

lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 0,06 0,02 0,02
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
llluminazione iC40 N 14N c 6 6 - 0,06 0,06
sicurezza
Q0.2.12 1+N - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

PRESE LOCALE TECNICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.9 F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 37,04 0,55 51,59 22,66 0,34 0,38 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
9,66 33 9,19 2,71 1,26 1,26
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A sy
Prese locale tecnico iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
Q0.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

PRESA CASSA AUTOM. LIVELLO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.10 F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 37,04 0,55 51,59 22,66 0,17 0,21 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 33 9,19 2,71 1,26 1,26
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | n als] (Al
Presa cassa autom. iC40 N 1+N c 16 16 - 0,16 0,16
livello 1
QO0.1.10 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

PRESA CASSA AUTOM. LIVELLO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 0 4,83 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.11 F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 25 1x 25 1x 25 37,04 0,55 51,59 22,66 0,17 0,21 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,83 33 9,19 2,71 1,26 1,26
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | Sl als] (Al
Presa cassa autom. iC40 N 1+N c 16 16 - 0,16 0,16
livello 2
Q0.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
ALIMENTAZIONE SBARRE AUTOMATICHE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.12 3F+N+PE multi 40 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 6 1x 6 1x 6 123,47 3,82 138,02 25,94 0,28 0,32 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 52 9,59 1,8 0,42 0,42
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
9 salls] | Sl als] (Al
Alimentazione iC40 N 3+N c 16 16 - 0,16 0,16
sbarre automatiche
Q0.1.12 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

32/38




CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

ALIMENTAZIONE CENTRALE INCENDIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
SgEie Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.13 F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 15 1x 15 1x 15 61,73 0,59 76,29 22,71 0,08 0,12 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
1,44 24 9,19 1,79 0,8 0,8
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
Alimentazione iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
centrale incendio
Q0.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

ALIMENTAZIONE AUX

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.14 F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 15 1x 15 1x 1,5 61,73 0,59 76,29 22,71 0,05 0,09 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0,96 24 9,19 1,79 0,8 0,8
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e AL sy
Alimentazione aux iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q0.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

COLONNINA RICARICA AUTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
20 32,07 32,07 32,07 32,07 0,9 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.15 3F+N+PE multi 20 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
Ix 6 1x 6 1x 6 61,73 1,91 76,29 24,03 0,95 0,99 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
32,07 52 9,59 3,17 0,8 0,8
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd [S li Tg[s Differenz. Classe lan [A
g ol | [xln - A] e A s
Colonnina ricarica iC40 N 34N c 40 40 ) 0.4 0.4
auto
Q0.1.15 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
SI SI SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0 1
CAVO
. R tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
ST Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] supp. | [°’K m/W] | Posa[m] | dist. | circuiti |sicur.
L0.1.16 3F+N+PE multi 5 11 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Riot Xiot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] (mQ] [mQ] [mQ] (%] [%] (%]
1x 6 1x 6 1x 6 15,43 0,48 29,99 22,6 0 0,04 4
lb [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
0 52 9,59 6,76 2,52 2,52
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli curva In[A] I [A] T [s] In[KA] | lsa [KA]
Sganciatore ! ' ' " >
. |g . TAn
Siglatura Tsd[s li Tg[s Differenz. Classe Ian [A
g ol | [xln - A] e A s
Impianto iC40 N 3+N c 6 6 - 0,06 0,06
Fotovoltaico
Q0.1.16 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Cl.rcwto Cortq (;II’CUIIO Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Riserva iC40 N 1+N C 16 16 0,16 0,16
Q0.1.17 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[QGP] QUADRO GENERALE PARCHEGGIO
RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] b L2 [A] Ib L3 [A] COS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In[A Ir [A Tr[s Im [KA Isd [KA
£ . ! Sganciatore n[Al Al r[sl L o Lon]
Siglatura Tsa [S] li s Tg[S] Differenz Classe 1an [A] Tan
9 sd ' [XIn - A] ’ ' : [ms]
Riserva iC40 N 1+N C 16 16 0,16 0,16
Q0.1.18 1+N Vigi AC 0,03 Ist.
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