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SIMBOLI DESCRIZIONE !
[~ ] ARMADIO STRADALE TIPO CONCHIGLIA PER CONTENIMENTO MISURATORE ENERGIA E QUADRO RESA ENERGIA i
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SIMBOLO DI QUADRO ELETTRICO GENERALE PARCHEGGIO ! N Af
SIMBOLO DI STAZIONE DI RICARICA AUTOVEICOLI PER CON DUE PRESE PER UN TOTALE DI 22KW % e
| SIMBOLO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED CON KIT PER ILLUMINAZIONE EMERGENZA 1h i o 5 H
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= SIMBOLO PRESA CEE INTERBLLOCCATA 2x16A+T CON FUSIBILI i o .
NODO EQUIPOTENZIALE DI QUADRO / i s
B POZZETTO DIM. 60X60 PER RETE DI MESSA A TERRA CON DISPERSORE DI TERRA A CROCE ZINCATO LUNG. i 6 H
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POZZETTO DI DERIVAZIONE DIM. 60X60 I = <! § o ," === 1
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CORRUGATO 2 & 125 PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA 42450 +04 50 i i
CORDA DI RAME NUDA 35 mmq ﬂ
TUBO RK @ 25 mm | %
PULSANTE DI SGANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA ‘
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PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE SU IMPALCATO \ !
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ARMADIETTO 7L29] 50 !
| | CARATIERISTICHE SORGENTE LUMINOSA A LED }
U MONTATA SU PALO ALTO 5 METR] N ~- X
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T tic- " 1898 90w CLD CELL 1898 Rodio - asimmetrico COB
J
Dati punti luce
% 2t Rendimento punto luce » 100%
’a\f. il Rendimento punto luce @ 87.41 Im/W
\ Classificazione . A40 1100.0% T0.0%
\ CIE Flux Codes 44 8398 100 100
, , UGR 4H 8H . 38.1/321
T 0 Potenza . 96.8W
o \@ - | Flusso luminoso . 8461Im
I ‘ ;; Dimensioni . 333 mm x 568 mm x 85 mm
/ﬁ e Sorgenti:
Quantita Y
Nome . led_1898 90
Temp. Di Colore . 4000
Bl | S0 Flusso luminoso . 84861 Im

/1000 Im Resa cromatica . 80




