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PREMESSA

Secondo quanto prescritto al punto C10.1 della Circolare Espicativa del 21.01.2019 si produce la
presente relazione sui materiali onde descrivere le caratteristiche dei materiali ed i prodotti per uso
strutturale previsti nel progetto evidenziandone la corrispondenza alle specifiche di progetto ed
alle disposizioni delle NTC, in termini di identificazione e qualificazione con riferimento alle

prescrizioni contenute nel Capitolo 11 delle NTC.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI

1. CEMENTO ARMATO

Calcestruzzi
Riferimenti: D.M. 17.01.2018, par. 11.2;

Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale;
UNI EN 206-1/2006;

UNI 11104.
PARATIE, E MURI DI SOSTEGNO

Tipologia strutturale: Fondazioni

Classe di resistenza necessaria ai fini statici: | 30 N/mm?2 (300 daN/cm?2)

Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno
permeabile.

Classe di esposizione: XC1

Rapporto acqua/cemento max: 0.60

Classe di consistenza: S3 (Plastica)

Diametro massimo aggregati: 16 mm

Dosatura dei materiali.

La dosatura dei materiali per ottenere Rck 300 (30) & orientativamente la seguente (per m3

d’'impasto).
sabbia 0.4 m3
ghiaia 0.8 m3
acqua 150 litri
cemento tipo 325 350 kg/m3

Qualita dei componenti

La sabbia deve essere viva, con grani assortiti in grossezza da 0 a 3 mm, non proveniente da
rocce in decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita, priva di materie organiche, melmose,
terrose e di salsedine.

La ghiaia deve contenere elementi assortiti, di dimensioni fino a 16 mm, resistenti e non gelivi, non
friabili, scevri di sostanze estranee, terra e salsedine. Le ghiaie sporche vanno accuratamente
lavate. Anche il pietrisco proveniente da rocce compatte, non gessose né gelive, dovra essere

privo di impurita od elementi in decomposizione.



In definitiva gli inerti dovranno essere lavati ed esenti da corpi terrosi ed organici. Non sara
consentito assolutamente il misto di fiume. L’acqua da utilizzare per gli impasti dovra essere
potabile, priva di sali (cloruri e solfuri).

Potranno essere impiegati additivi fluidificanti o superfluidificanti per contenere il rapporto

acqua/cemento mantenendo la lavorabilita necessaria.

Prescrizione per inerti

Sabbia viva 0-7 mm, pulita, priva di materie organiche e terrose; sabbia fino a 30 mm (70mm per
fondazioni), non geliva, lavata;pietrisco di roccia compatta.
Assortimento granulometrico in composizione compresa tra le curve granulometriche sperimentali:

— passante al vaglio dimm 16 = 100%
— passante al vaglio di mm 8 = 88-60%
— passante al vaglio di mm 4 = 78-36%
— passante al vaglio dimm 2 = 62-21%
— passante al vaglio dimm 1 =49-12%
— passante al vaglio di mm 0.25 = 18-3%

Prescrizione per il disarmo

Indicativamente: pilastri 3-4 giorni; solette modeste 10-12 giorni; travi, archi 24-25 giorni, mensole

28 giorni.

Per ogni porzione di struttura, il disarmo non pud essere eseguito se non previa autorizzazione

della Direzione Lavori.

Provini da prelevarsi in cantiere

n° 2cubi di lato 15 cm;

un prelievo ogni 100 mc
6c28 >= 3* o¢ adm:
Rck 28= Rm - 35 kg/cmz;
Rmin> Rck — 35 kg/cm2

Parametri caratteristici e tensioni limite per il metodo deqgli stati limite

Tabella riassuntiva per vari Rck

Rck fek fed fetm u.m.
300 249.0 141.1 11.9 [kg/cmz]
legenda:
o fck (resistenza cilindrica a compressione);
fck = 0.83 Reks
. fed (resistenza di calcolo a compressione);

fed = acc*feklve
e fetd (resistenza di calcolo a trazione);
fetd = fetk/ve:
fetk = 0.7*fctm;
fotm = 0.30%¢K2/3 per classi < C50/60



fotm = 2.12*In[1+fcm/10] per classi > C50/60

Valori indicativi di alcune caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi impieqgati:

Ritiro (valori stimati): 0.25 mm/m (dopo 5 anni, strutture non armate);
0.10mm/m (strutture armate).

Rigonfiamento in acqua (valori stimati); 0.20 mm/m (dopo 5 anni in strutture armate).

Dilatazione termica: 10*107(-6) °C~(-1).

Viscosita ¢ = 1.70.

2.ACCIAIO PER C.A.
(Rif. D.M. 17.01.2018, par. 11.3.2)
PARATIE, E MURI DI SOSTEGNO

Acciaio per C.A. B450C

fyk tensione nominale di snervamento: > 4580 kg/cm2 (= 450 N/mm?2)
fik tensione nominale di rottura: > 5500 kg/cm2 (= 540 N/mm?2)
fiq tensione di progetto a rottura: fyk / s = fyic / 1.15 = 3980 kg/cm2 (= 391 N/mm?2)

L’acciaio dovra rispettare i seguenti rapporti:
fy I fyk < 1.35 f/fy>1.15
Diametro delle barre: 6 < ¢ 40 mm.
E’ ammesso l'uso di acciai forniti in rotoli per diametri < 16 mm.
Reti e tralicci con elementi base di diametro 6 < ¢ 16 mm.

Rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci: ¢min/dmax = 0-6



3.TIRANTI DI ANCORAGGIO
CONSOLIDAMENTO PENDIO

Tipo di ancoraggio Barre ad alta resistenza in acciaio 950/1100

Diametro interno della barra di ancoraggio [mm)] (I) i 0
Diametro esterno della barra di ancoraggio [mm] (I) - 32
Spessore della corona di corrosione [mm] Tc 1.75
Tensione di snervamento dell’acciaio [MPa] Fy,k 950.00
Tensione limite di aderenza malta-roccia [MPa] Tiim 0.30

4 .RETE DI CONSOLIDAMENTO

Tipo di rete Steelgrid MO 300

Resistenza nominale a punzonamento [kN] MO 82.00



